Le caratteristiche tecniche ed estetiche
del motore illustrato sono indicative e
possono essere variate senza preavviso
in qualsiasi momento.

Specifiche definite per uso da diporto.
Per altro uso consultateci.

cv
120

110

100 =

90

80/

70

60

50

40 e

30

[ T—~— daNm

20

LITRI

7

— POTENZA MAXI

—— CURVA DELL'ELICA

— COPPA MAXI

0
O S P PN P PP D O PO D
b‘Q,\(oQ Q)Q'(\Q&Q@Q{]/Qﬁrﬁﬁq(}ﬁqib@%@rﬁ)

O O aivifans
S S giri/min
© g

—— CONSUMO DI GASOLIO SULLA CURVA DELL'ELICA

NANNI DIESEL utilizza e racommanda m

Specifiche tecniche:

Potenza *

Regime maxi *

Cilindrata

Numero di cilindri
Alesaggio / corsa
Rapp.to di compressione
Iniezione

Aspirazione
Raffreddamento
Alternatore

Pannello strumenti
Invertitore

Angolo installazione maxi
Peso (incluso invertitore)

Diametri:
Scarico
Carburante
Acqua mare
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84,6 kW (115 cv)

2600 giri/min

3,769 litri (229,9 cu inch)
4 in linea

100 mm x 120 mm (3,94" x 4,72")

21,8/1

Diretta (E-CDIS)

Turbo intercooler
Scambiatore di temperatura
12V (100 A)

C3

Meccanica o idraulica

15°

378 kg

104 mm (4,09")
10 mm (0,39")
32 mm (1,26")

*Al volano motore, secondo ISO 8665-1.

www.nannidiesel.com

84,6 kW (115 cv)






